
Lámina autoadhesiva Eco Band TNT

Ancho cm. Largo Mt. Espesor mm Colores Ud. Caja NETO/ROLLO

15 10 0,9 ALUMINIO 8 18,00 €

Producto

LAMINA DE BUTILO

Concebido para sellar las juntas entre losas de pavimentos y paredes, tanto para soportes de yeso, como de 
ladrillo.
Gracias a su facilidad de manejo, plasticidad y deformabilidad, puede ser utilizado en grandes y pequeños 
espacios.
Descripción del producto:
Es una banda selladora autoadhesiva hecha de un compuesto de butilo y protegida con un tejido de 

polipropileno.
Esta cinta ha sido desarrollada para aplicaciones donde se precisen altas propiedades de adhesión en materiales 
como el hormigón, placas de yeso o mármol. La diferencia
respecto a los demás productos de la misma gama consiste en su cinta de silicona fácil de despegar. Ambas 
cintas despegables exceden algunos milímetros de los bordes de la cinta, facilitando así su despegado.
Es compatible con la mayoría de adhesivos comunes (bien sean base cemento, o no) y resulta ideal para su 

utilización en soportes de madera, mármol, cerámica, etc.
Es altamente adhesivo sobre todos los materiales, especialmente en plástico, vidrio, metal, policarbonato, 
madera ,etc.

*- Alta trabajabilidad, plasticidad y deformabilidad.
*- Excelentes propiedades adhesivas.
*- Excelente adhesión a bajas temperaturas.
*- Libre de solventes.
*- Fácil despegado.
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